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Hinweise zur Bedienungsanleitung

Symbole

o\

Gefahr

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren
aufgrund von extrem entziindbarem Gas fiir Leben und
Gesundheit von Personen bestehen.

Warnung vor elektrischer Spannung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren
aufgrund von elektrischer Spannung flir Leben und
Gesundheit von Personen bestehen.

/N

Warnung

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem
mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge
haben kann.

Vorsicht

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem
niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, eine geringfiigige oder méBige Verletzung zur
Folge haben kann.

Hinweis
Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B.
auf Sachschéden), aber nicht auf Gefahrdungen hin.

Info

Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, lhre
Tatigkeiten schnell und sicher auszufiihren.

Anleitung beachten
Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin,
dass die Bedienungsanleitung zu beachten ist.

Die aktuelle Fassung der Bedienungsanleitung und die

EU-Konformitatserklarung konnen Sie unter folgendem Link
herunterladen:
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https://hub.trotec.com/?id=43570

Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme /
Verwendung des Gerétes sorgfaltig durch und bewahren
Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Ndhe des
Aufstellortes bzw. am Gerat auf!

Warnung
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere
Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.
Das Gerét kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von
Personen mit reduzierten physischen, sensorischen
oder mentalen Féhigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren Gebrauchs
des Geréates unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstanden haben.
Kinder diirfen nicht mit dem Gerét spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung diirfen nicht durch Kinder ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

e Betreiben Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeten

Raumen.

e Betreiben Sie das Gerat nicht in aggressiver Atmosphére.
e Stellen Sie das Gerét aufrecht und standsicher auf.

e |assen Sie das Gerat nach einer Feuchtreinigung trocknen.
Betreiben Sie es nicht im nassen Zustand.

e Betreiben oder bedienen Sie das Gerdt nicht mit feuchten
oder nassen Handen.

e Setzen Sie das Geréat keinem direkten Wasserstrahl aus.

e Stecken Sie niemals Gegenstande oder GliedmaBen in das
Gerat.
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Decken Sie das Gerat wahrend des Betriebes nicht ab und
transportieren Sie es nicht.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerat.

Das Gerat ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Tiere
fern. Verwenden Sie das Gerédt nur unter Aufsicht.

Uberpriifen Sie vor jeder Nutzung das Gert, dessen
Zubehor und Anschlussteile auf mdgliche Beschéadigungen.
Verwenden Sie keine defekten Geréte oder Geréteteile.

Stellen Sie sicher, dass alle sich auBerhalb des Gerates
befindlichen Elektrokabel vor Beschadigungen (z. B. durch
Tiere) geschiitzt sind. Verwenden Sie das Geréat niemals
bei Schiden an Elektrokabeln oder am Netzanschluss!

Der Stromanschluss muss den Angaben im Kapitel
Technische Daten entsprechen.

Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgeman
abgesicherte Netzsteckdose.

Wiéhlen Sie Verldngerungen des Netzkabels unter
Beriicksichtigung der technischen Daten aus. Rollen Sie
das Verlangerungskabel vollstandig aus. Vermeiden Sie
elektrische Uberlast.

Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten
an dem Gerat das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen.

Schalten Sie das Geréat aus und entfernen Sie das
Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Geréat
nicht verwenden.

Nutzen Sie das Gerat niemals, wenn Sie Schaden an
Netzstecker oder Netzkabel feststellen.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerates beschadigt
wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder eine dhnlich qualifizierte Person ersetzt
werden, um Gefdhrdungen zu vermeiden.

Defekte Netzkabel stellen eine ernsthafte Gefahr fiir die
Gesundheit dar!

Beachten Sie bei der Aufstellung die Mindestabstande zu
Wénden und Gegensténden sowie die Lager- und
Betriebshedingungen geman Kapitel Technische Daten.

Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass frei
sind.

Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder
Etiketten vom Geréat. Halten Sie alle Sicherheitszeichen,
Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.

Stellen Sie sicher, dass die Ansaugseite stets frei von
Schmutz und losen Gegenstinden ist.

Transportieren Sie das Gerat ausschlieBlich aufrecht und
mit entleerter Kondensatwanne bzw. entleertem
Ablassschlauch.

Vor Lagerung oder Transport entleeren Sie das
angesammelte Kondensat. Trinken Sie es nicht. Es besteht
Gesundheitsgefahr!

Sicherheitshinweise fiir mit R290 gefiillte
Klimagerite

e Stellen Sie das Gerdt nur in RGumen auf, in denen sich
eventuelle Kaltemittelverluste nicht anstauen konnen.

e Stellen Sie das Gerédt nur in Rdumen auf, in denen sich
keine dauernde Ziindquelle (z. B. offene Flammen, ein
eingeschaltetes Gasgerat oder ein Elektroheizer) befindet.

e Beachten Sie, dass das Kaltemittel geruchlos ist.

e Installieren Sie das Gerat nur in Ubereinstimmung mit den
nationalen Errichtungsbestimmungen.

e Beachten Sie die nationalen Gasvorschriften.

e |[nstallieren, bedienen und lagern Sie das Gerat PAC 3500
nur in einem Raum mit einer Flache von mehr als 14 m?.

e Verwahren Sie das Gerat so, dass keine mechanischen
Schéaden auftreten konnen.

e Beachten Sie, dass angeschlossene Kanéle keine
Ziindquelle enthalten diirfen.

e R290 ist ein mit den europdischen Umweltvorschriften
tibereinstimmendes Kéltemittel. Teile des Kiihlkreises
dirfen nicht perforiert werden.

e Nicht durchbohren oder anbrennen.

e Verwenden Sie keine anderen Mittel als die vom Hersteller
empfohlenen, um den Abtauvorgang zu beschleunigen.

e Jede Person, die an dem Kéltemittelkreislauf arbeitet,
muss einen Befahigungsnachweis von einer Industrie-
akkreditierten Stelle, die ihre Kompetenz im sicheren
Umgang mit Kéltemitteln anhand eines in der Industrie
bekannten Verfahrens nachweist, vorweisen konnen.

e Servicearbeiten diirfen nur geméaB den Herstellervorgaben
durchgefiihrt werden. Ist fiir die Wartungs- und
Reparaturarbeiten die Unterstiitzung von weiteren
Personen erforderlich, muss die im Umgang mit
brennbaren Kaltemitteln geschulte Person die Arbeiten
standig tiberwachen.

e Nicht belliftete Rdume, in denen das Gerat installiert,
betrieben oder gelagert wird, miissen so gebaut sein, dass
eventuelle Kaltemittelverluste sich nicht anstauen. So
werden Brand- oder Explosionsgefahren vermieden,
welche durch eine von Elektrodfen, Kochherden oder
anderen Zindquellen verursachte Ziindung des
Kéltemittels entstehen.

e Der gesamte Kéltemittelkreislauf ist ein wartungsfreies,
hermetisch geschlossenes System und darf nur von
Fachbetrieben flir Kalte- und Klimatechnik oder von Trotec
gewartet bzw. instand gesetzt werden.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich zum Kiihlen, Beliiften
und Entfeuchten der Raumluft in Innenrdumen, unter Einhaltung
der technischen Daten.
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Bestimmungswidrige Verwendung
e Stellen Sie das Gerat nicht auf nassem bzw.
tiberschwemmtem Untergrund auf.

e Legen Sie keine Gegenstinde, wie z. B. Kleidungsstiicke,
auf das Gerat.

e Verwenden Sie das Gerat nicht im Freien.

e Eigenméchtige bauliche Veranderungen wie An- oder
Umbauten am Gerat sind verboten.

e Ein anderer Betrieb oder eine andere Bedienung als in
dieser Anleitung aufgefiihrt ist unzuldssig. Bei
Nichtbeachtung erlischt jegliche Haftung und der Anspruch
auf Gewdhrleistung.

Personalqualifikation
Personen, die dieses Gerat verwenden, miissen:
e sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit
Elektrogeréten in feuchter Umgebung entstehen.
e (die Bedienungsanleitung, inshesondere das Kapitel
Sicherheit, gelesen und verstanden haben.
Wartungstitigkeiten, die das Offnen des Gehauses erfordern,
dirfen nur von Fachbetrieben fiir Kalte- und Klimatechnik oder
von Trotec durchgefiihrt werden.

Sicherheitszeichen und Schilder auf dem Gerat

Hinweis

Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder
Etiketten vom Gerét. Halten Sie alle Sicherheitszeichen,
Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.

Folgende Sicherheitszeichen und Schilder sind auf dem Gerét
angebracht:

PAC 3500

WARNING * WARNUNG ¢ ATTENTION

DE Das Gerat muss in einem Raum mit einer Grundflache
gréRBer als 14 m? aufgestellt, betrieben und gelagert werden.
EN Appliance shall be installed, operated and stored in a room
with floor area larger than 14 m?,
FR Lappareil doit étre installé, utilisé et
entreposé dans une piece avec une
surface supérieure & 14 m’,

&7 W L]

Anleitung beachten
Dieses Symbol weist Sie darauf hin, dass die

Bedienungsanleitung zu beachten ist.

@ Reparaturanleitung beachten
Entsorgungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten am
Kéltekreislauf diirfen nur geméaB den Herstellervorgaben
und von Personen mit Befahigungsnachweis
durchgeflihrt werden. Eine entsprechende
Reparaturanleitung ist auf Anfrage beim Hersteller
erhaltlich.

Restgefahren

Gefahr

Natiirliches Kéltemittel Propan (R290)!

H220 — Extrem entziindbares Gas.

H280 — Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung
explodieren.

P210 — Von Hitze, heiBen Oberflichen, Funken, offenen
Flammen sowie anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

P377 — Brand von ausstromendem Gas: Nicht I6schen,
bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
P410+P403 — Vor Sonnenbestrahlung geschiitzt an
einem gut beliifteten Ort aufbewahren.

Warnung vor elektrischer Spannung
Arbeiten an elektrischen Bauteilen diirfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb durchgefiihrt werden!

N
/N

Warnung vor elektrischer Spannung

Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerét den
Netzstecker aus der Netzsteckdose!

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose,
indem Sie es am Netzstecker anfassen.

Warnung

Von diesem Geréat konnen Gefahren ausgehen, wenn es
von nicht eingewiesenen Personen unsachgeméB oder
nicht bestimmungsgeman eingesetzt wird! Beachten
Sie die Personalqualifikationen!

A

Warnung

Das Gerdt ist kein Spielzeug und gehért nicht in
Kinderhénde.

-

Warnung

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos
liegen. Es konnte fiir Kinder zu einem geféhrlichen
Spielzeug werden.

>

Hinweis

Betreiben Sie das Gerét nicht ohne eingesetzten
Luftfilter! Ohne Luftfilter wird das Geréteinnere stark
verschmutzt, dadurch kann die Entfeuchterleistung
gemindert und das Geréat beschadigt werden.

Lokales Klimageréat PAC 3500
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Verhalten im Notfall

1. Schalten Sie das Gerat aus.

2. Trennen Sie im Notfall das Gerét von der Netzeinspeisung:
Ziehen Sie das Anschlusskabel aus der Netzsteckdose,
indem Sie es am Netzstecker anfassen.

3. SchlieBen Sie ein defektes Gerét nicht wieder an den
Netzanschluss an.

Informationen liber das Gerat

Geratebeschreibung

Das Gerét dient zur Raumkiihlung. Dartber hinaus filtert und
entfeuchtet es die Luft und schafft so ein angenehmes
Raumklima.

Das Gerat kiihlt die Raumluft, indem es inr Warme entzieht. Die
aufgenommene Warme wird (ber den Abluftschlauch an den
AuBenbereich abgegeben, die gekiihlte Luft wird dem
Aufstellraum (iber einen Ventilator zugefiihrt.

Anfallendes Kondensat tropft vom Verdampfer auf den heiBen
Verfliissiger, verdampft dort und wird (iber den Abluftschlauch

entzogen.

konzipiert.

in den AuBenbereich transportiert.
In der Betriebsart Ventilation bietet das Gerat die Moglichkeit,
die Raumluft umzuwalzen, ohne diese zu kiihlen.
In der Betriebsart Entfeuchtung wird der Raumluft Feuchtigkeit 5
Das Gerét arbeitet vollautomatisch und bietet eine Vielzahl
weiterer Optionen, z. B. kann das Gerét tiber die Timerfunktion
automatisch zeitverzogert ein- bzw. ausgeschaltet werden. 6
Die Bedienung des Gerates erfolgt (iber das Bedienfeld am
Gerat oder Uber die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung.
Das Gerét ist flir einen universellen und flexiblen Einsatz
Es lasst sich dank seiner kompakten Abmessungen bequem M 7
transportieren und in allen Innenrdumen einsetzen. ’
Nr. |Bezeichnung
1 Transportgriff
2 Transportrollen
3 Bedienfeld
4 Luftauslass
5 Schlauchanschluss mit Verschlusskappe
6 Lufteinlass
7 Fernbedienung
8 Kondensatablass mit Verschlusskappe
9 Anschluss Abluftschlauch
10  |Lufteinlass mit Luftfilter
I Lokales Kiimagerét PAC 3500 | 5 |
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Transport und Lagerung

Hinweis

Wenn Sie das Gerdt unsachgemaB lagern oder
transportieren, kann das Geréat beschédigt werden.
Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur
Lagerung des Gerates.

Transport

Das Gerét ist zum leichteren Transport mit Transportrollen
versehen.

Das Gerat ist zum leichteren Transport mit einem Handgriff
versehen.

Beachten Sie folgende Hinweise vor jedem Transport:
e Schalten Sie das Gerat aus.

e Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen.

e Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Zugschnur.
e Entleeren Sie das restliche Kondensat aus dem Gerét.
¢ Rollen Sie das Gerat nur auf ebenen und glatten Flachen.

Beachten Sie folgende Hinweise nach jedem Transport:
e Stellen Sie das Gerdt nach dem Transport aufrecht auf.

e Lassen Sie das Gerat 12 bis 24 Stunden stehen, damit sich
das Kaltemittel im Kompressor sammeln kann. Schalten
Sie das Gerat erst nach 12 bis 24 Stunden wieder ein!
Sonst konnte der Kompressor beschadigt werden und das
Gerat nicht mehr funktionieren. Der Garantieanspruch
erlischt in diesem Fall.

Lagerung

Beachten Sie folgende Hinweise vor jeder Lagerung:
e Entleeren Sie das restliche Kondensat aus dem Gerét.

e Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen.

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerates die folgenden
Lagerbedingungen ein:
e Lagern Sie das Geréat nur in einem Raum mit einer Fléche
von mehr als 14 m?.

e trocken und vor Frost und Hitze geschiitzt

e in aufrechter Position an einem vor Staub und direkter
Sonneneinstrahlung geschiitzten Platz

e ggf. mit einer Hiille vor eindringendem Staub geschiitzt

e Kkeine weiteren Geréate oder Gegenstinde auf das Gerat
stellen, um Beschadigungen am Gerét zu vermeiden

e Batterien aus der Fernbedienung entfernen

Montage und Installation

Lieferumfang
e 1XxGerat
e 1 x Abluftschlauch
e 2 x Schlauchadapter
e 1 x Schlauchanschlussstutzen
e 1 xFernbedienung
e 1 xAnleitung

Gerat auspacken
1. Offnen Sie den Karton und entnehmen Sie das Gerit.
2. Entfernen Sie die Verpackung vollstandig vom Gerat.
3. Wickeln Sie das Netzkabel vollstandig ab. Achten Sie
darauf, dass das Netzkabel nicht beschadigt ist, und
beschidigen Sie es beim Abwickeln nicht.

Inbetriebnahme

Beachten Sie bei der Aufstellung des Gerates die
Mindestabstiande zu Wanden und Gegenstanden geman Kapitel
Technische Daten.

/

e

i~ H

&

e Vor der Wiederinbetriebnahme des Gerétes iiberpriifen Sie
den Zustand des Netzkabels. Bei Zweifeln an dessen
einwandfreiem Zustand rufen Sie den Kundendienst an.

e Stellen Sie das Gerat nur in Rdumen auf, in denen sich
eventuelle Kaltemittelverluste nicht anstauen konnen.

e Stellen Sie das Gerat nur in Raumen auf, in denen sich
keine dauernde Ziindquelle (z. B. offene Flammen, ein
eingeschaltetes Gasgerat oder ein Elektroheizer) befindet.

Lokales Klimageréat PAC 3500
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Stellen Sie das Gerat aufrecht und standsicher auf.

Vermeiden Sie Stolperstellen beim Verlegen des
Netzkabels bzw. weiterer Elektrokabel, insbesondere bei
Aufstellung des Geréates in der Raummitte. Verwenden Sie
Kabelbriicken.

Stellen Sie sicher, dass Kabelverldngerungen vollstandig
aus- bzw. abgerollt sind.

Achten Sie darauf, dass Luftein- und -auslasse sowie der
Anschluss fir den Abluftschlauch frei sind.

Achten Sie darauf, dass Vorhdnge oder andere
Gegenstéande die Luftstromung nicht behindern.

Luftfilter einsetzen

Hinweis
Betreiben Sie das Gerét nicht ohne eingesetzten
Luftfilter! Ohne Luftfilter wird das Geréteinnere stark
verschmutzt, dadurch kann die Entfeuchterleistung
gemindert und das Geréat beschadigt werden.
Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass der Luftfilter
eingesetzt ist.

Abluftschlauch anschlieBen

1.

Verbinden Sie die Schlauchadapter und die Flachdiise mit
einem Ende des Abluftschlauchs.

2. Verbinden Sie das passende Ende des Abluftschlauchs mit

dem Anschluss Abluftschlauch (9) am Gerdt.

Abluft ableiten

Die Abluft des Geréates enthalt die Abwarme aus dem zu
kiihlenden Raum. Aus diesem Grund ist es
empfehlenswert, die Abluft ins Freie abzufiihren.

Das Ende des Abluftschlauchs kann durch das gedffnete
Fenster gefiihrt werden. Sichern Sie das geéffnete Fenster
ggf. mit entsprechenden Hilfsmitteln, damit das Ende des
Abluftschlauchs nicht verrutschen kann.

Das Ende des Abluftschlauchs kann in ein gekipptes
Fenster eingehangt werden.

Hierfiir empfiehlt sich die Nutzung einer Fensterabdichtung
(optional).

Verlegen Sie den Abluftschlauch mit Steigung in
Luftrichtung.

Der angeschlossene Schlauch darf keine Ziindquelle
enthalten.

Lokales Klimageréat PAC 3500
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Beispiel mit Abluftschlauch:

w X 0

Beachten Sie folgende Hinweise fiir das Verlegen des
Abluftschlauches:

e Vermeiden Sie Knickstellen im Abluftschlauch. Knickstellen
V flihren zur Ansammiung von ausgestoBener feuchter Luft,

@ das Gerét (iberhitzt und schaltet ab.

e Der Abluftschlauch ist in seinen Abmessungen speziell auf
das Geréat abgestimmt. Ersetzen oder verldngern Sie ihn
nicht mit anderen Schlduchen. Dies kdnnte eine

230 cm Fehlfunktion des Gerates bewirken.

Liiftungsklappe d6ffnen
e (Offnen Sie vor dem Einschalten des Gerétes die

y J’ Liftungsklappe am Luftauslass (4).

<135cm

Netzkabel anschlieBen

e Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgeman
abgesicherte Netzsteckdose.

“ Lokales Klimagerat PAC 3500 m
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Bedienung

e Vermeiden Sie offene Tiiren und Fenster.
Bedienelemente

11 12 13 14 15 16
/
[SIC
O O x0| < [os
O O G |0|B8|°¢|® D O
$0 O %
21 20 19 18 17
Fernbedienung

Alle Einstellungen des Gerates konnen Uber die im Lieferumfang
enthaltene Fernbedienung vorgenommen werden.

Setzen Sie passende Batterien in die Fernbedienung ein (siehe
Kapitel Technischer Anhang).

11 14
19 18
21 17

Nr. |Bezeichnung Bedeutung

17 |Taste , on 1 o e 4
Wert verringern letleltemperatyr (16 °C bis 32" C) fiir die

Kihlung verringern bzw. erhohen

18 |Taste . Timer-Laufzeit verringern bzw. erhéhen
Wert erhéhen

19 |Taste Ventilator- |Ventilatorgeschwindigkeit einstellen
geschwindigkeit

20 |Segmentanzeige |Anzeige der aktuellen Raumtemperatur
Anzeige der Zieltemperatur

Anzeige der Stundenanzahl wéhrend
der Timer-Programmierung

Anzeige der Fehlercodes, siehe Kapitel

Fehler und Storungen

21 |Taste Timer Timer-Funktionen aktivieren

Nr. |Bezeichnung Bedeutung

11 |Ein-/Aus-Taste |Gerat ein- und ausschalten

12 |LED
Wasserfiillstand

Anzeige Kondensatwanne leeren

13 |LED Timer Leuchtet bei aktiviertem Timer

Betriebsart wéahlen:
Kiihlung
Entfeuchtung
Ventilation

14 |Taste Mode

15 |LEDs Betriebsart |Zeigt die gewahite Betriebsart an:
* = Kilhlung

® = Entfeuchtung

% = Vlentilation

16 |LEDs Ventilator-
geschwindigkeit
%|Stufe 1 = niedrig
%|Stufe 2 = hoch
%|Stufe 3 = maximal

Anzeige Ventilatorgeschwindigkeit:

‘ Info
N Ein Signalton ertont jedes Mal, wenn eine Einstellung
aktiviert wird.

Gerat einschalten

1. Lassen Sie das Gerat einige Zeit stehen.

2. Nachdem Sie das Gerét, wie im Kapitel Inbetriebnahme
beschrieben, betriebsbereit aufgestellt haben, kdnnen Sie
es einschalten.

3. Driicken Sie die Ein-/Aus-Taste (11).

= Das Gerdt schaltet sich in der Betriebsart Kiihlung ein.
4. Wahlen Sie die gewiinschte Betriebsart aus.

Das Gerét schaltet automatisch ab, wenn die Kondensatwanne
voll ist. Die LED Wasserfiillstand (12) leuchtet.

Betriebsarten einstellen

Das Gerat verfiigt iber folgende Betriebsarten:
e Kihlung

e Entfeuchtung
e Ventilation

Kiihlung

In der Betriebsart Kiihlung wird der Raum bis zur gewiinschten
Zieltemperatur heruntergekiihlt.
1. Drlicken Sie die Taste Mode (14), bis die LED Kiihlung (15)
leuchtet.
= Die Betriebsart Kiihlung ist eingestellt.
= Die aktuelle Raumtemperatur wird in der
Segmentanzeige (20) angezeigt.

2. Wahlen Sie mit den Tasten Wert verringern (17) oder Wert
erhohen (18) die gewiinschte Zieltemperatur. Die
Temperatur kann zwischen 16 °C und 32 °C eingestellt
werden.

= In der Segmentanzeige (20) wird die gewlinschte
Zieltemperatur angezeigt.

3. Driicken Sie die Taste Ventilatorgeschwindigkeit (19), um

die gewiinschte Ventilatorgeschwindigkeit einzustellen.

Lokales Klimageréat PAC 3500
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Entfeuchtung

In der Betriebsart Entfeuchtung wird die Luftfeuchtigkeit im
Raum reduziert.

Die Temperatur kann nicht verstellt werden und die Ventilation
lauft auf der niedrigsten Stufe.

Info
N Entfernen Sie wahrend der Betrigbsart Entfeuchtung

den Abluftschlauch, da sonst die Entfeuchtung zu
gering ist.
1. Dricken Sie die Taste Mode (14), bis die LED
Entfeuchtung (15) leuchtet.
= Die Betriebsart Entfeuchtung ist eingestellt.
= Die aktuelle Raumtemperatur wird in der
Segmentanzeige (20) angezeigt.
= Die Temperatur und die Ventilatorstufe (Stufe 1) sind in
dieser Betriebsart voreingestellt und konnen nicht
verandert werden.

Info
N Wenn das Gerét in einer sehr feuchten Umgebung

betrieben wird, sollten Sie das anfallende Kondensat
regelmaBig entleeren (siehe Kapitel Kondensat
entleeren).

Kondensatablassschlauch anschlieBen

Wenn Sie das Gerét iiber einen langeren Zeitraum verwenden
oder wenn Sie den Tank nicht stindig leeren wollen, besteht die
Mdglichkeit, einen Kondensatablassschlauch (1/2 Zoll) an den
Schlauchanschluss anzuschlieBen.

v' Das Gerat ist ausgeschaltet.

v' Das Gerat ist vom Stromnetz getrennt.

1. Transportieren bzw. rollen Sie das Gerét vorsichtig zu
einem geeigneten Ort, um das Kondensat abzulassen (z. B.
einem Abfluss) oder stellen Sie einen geeigneten
Auffangbehalter unter dem Kondensatablass bereit.

2. Entfernen Sie die Verschlusskappe vom
Schlauchanschluss (5).

3. Verbinden Sie den Kondensatablassschlauch mit dem
Schlauchanschluss (5).

4. Fihren Sie das andere Ende des Schlauches zu einem
geeigneten Abfluss (z. B. Gully oder einem ausreichend
groBen Auffangbehdlter). Der Kondensatablassschlauch
darf nicht geknickt werden und sollte zum Abfluss hin
keine Steigung tiberwinden, da das Kondensat sonst nicht
ablaufen kann.
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Ventilation
Info
Entfernen Sie wahrend der Betriebsart Ventilation den

ys
Abluftschlauch.

In der Betriebsart Ventilation zirkuliert die Raumluft und es
findet keine Kiihlung statt.
1. Dricken Sie die Taste Mode (14), bis die LED
Ventilation (15) leuchtet.
= Die Betriebsart Ventilation ist eingestellt.
= Die aktuelle Raumtemperatur wird in der
Segmentanzeige (20) angezeigt.
2. Drilicken Sie die Taste Ventilatorgeschwindigkeit (19), um
die gewlinschte Ventilatorstufe einzustellen.
= Die LED Ventilatorgeschwindigkeit (16) zeigt die
gewahlte Ventilatorstufe an.
= Die LED Ventilation (15) fiir die Betriebsart Ventilation
leuchtet.

Einheit °C / °F umstellen

Die Temperatur kann in der Segmentanzeige (20) in °C oder °F
dargestellt werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einheit der Temperatur
umzustellen:
1. Dricken Sie die Tasten Wert erhéhen (17) und Wert
verringern (18) gleichzeitig fiir ca. 3 s.
= Die angezeigte Temperatur wird auf die andere Einheit
umgestellt.

Timer einstellen

Der Timer hat zwei Funktionsweisen:
e automatisches Einschalten nach voreingestellter Anzahl an
Stunden.

e automatisches Ausschalten nach voreingestellter Anzahl
an Stunden.
Diese Einstellung kann am Gerat oder Uber die Fernbedienung
vorgenommen werden.
Die Funktion kann in allen Betriebsarten und im Standby-Betrieb
eingestellt werden.

Die Stundenzahl kann in 1h-Schritten von 1 h bis 24 h
eingestellt werden.

Hinweis

Das Gerat sollte nicht unbeaufsichtigt in einem frei
zuganglichen Raum betrieben werden, wenn der Timer
akdtiv ist.

Automatisches Einschalten

v" Das Gerat ist ausgeschaltet.

1. Drlicken Sie die Taste Timer (21), bis die LED Timer (13)
leuchtet.

2. Stellen Sie mit den Tasten Wert verringern (17) bzw. Wert
erhohen (18) die gewiinschte Stundenzahl ein.

= In der Segmentanzeige (20) wird die Stundenzahl angezeigt.

= Der Timer ist auf die gewiinschte Stundenzahl eingestellt.

= Das Gerét schaltet sich nach der vorgegebenen Zeit ein.

Hinweise zum automatischen Einschalten:
e Eine Trennung von der Spannungsversorgung loscht die
Einstellungen fiir das automatische Einschalten.

e Das manuelle Einschalten des Gerates deaktiviert das
automatische Einschalten.

e Wenn Sie die Stundenzahl 0 wahlen, ist der Timer
ausgeschaltet.

Automatisches Ausschalten

v" Das Gerat ist eingeschaltet.

1. Driicken Sie die Taste Timer (21), bis die LED Timer (13)
leuchtet.

2. Stellen Sie mit den Tasten Wert verringern (17) bzw. Wert
erhohen (18) die gewiinschte Stundenzahl ein.

= In der Segmentanzeige (20) wird die Stundenzahl angezeigt.

= Der Timer ist auf die gewiinschte Stundenzahl eingestellt.

= Das Gerét schaltet sich nach der vorgegebenen Zeit aus.

Hinweise zum automatischen Ausschalten:
e Das Driicken der Ein-/Aus-Taste (11) deaktiviert das
automatische Ausschalten.

AuBerbetriebnahme

Warnung vor elektrischer Spannung
Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder
nassen Héanden.

e Schalten Sie das Gerat aus.

e Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen.

e Leeren Sie ggf. die Kondensatwanne.

e Entfernen Sie ggf. den Kondensatablassschlauch sowie
darin befindliche Restfliissigkeit.

e Reinigen Sie das Gerat geméaB dem Kapitel Wartung.
e Lagern Sie das Gerat geméaB dem Kapitel Lagerung.
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Fehler und Storungen

Das Gerat wurde wahrend der Produktion mehrfach auf
einwandfreie Funktion geprift. Sollten dennoch
Funktionsstdrungen auftreten, so tiberpriifen Sie das Geréat nach
folgender Auflistung.

Das Gerat lauft nicht an:
e Uberpriifen Sie den Netzanschluss.

e Uberpriifen Sie Netzkabel und Netzstecker auf
Beschédigungen.

e (berpriifen Sie die bauseitige Netzabsicherung.

e Beachten Sie die Betriebstemperatur gemas Kapitel
Technische Daten.

¢ Die Kondensatwanne ist ggf. voll. Leeren Sie ggf. die
Kondensatwanne. Die LED Wasserfiillstand (12) darf nicht
leuchten.

e Warten Sie 10 Minuten, bevor Sie das Gerat neu starten.
Sollte das Gerat nicht anlaufen, lassen Sie eine elektrische
Uberpriifung von einem Fachbetrieb oder von Trotec
durchfiihren.

Das Gerét arbeitet ohne oder mit reduzierter Kiihlleistung:
e Uberpriifen Sie, ob die Betriebsart Kiihlung eingestellt ist.

e (berpriifen Sie den Sitz des Abluftschlauchs. Ist der
Abluftschlauch abgeknickt oder verstopft, kann die Abluft
nicht abgeleitet werden. Sorgen Sie flr einen freien Weg
der Abluft.

e (berpriifen Sie die Stellung der Liiftungsklappen. Die
Liftungsklappen sollten so weit wie maglich gedffnet sein.

e (berpriifen Sie den bzw. die Luftfilter auf
Verschmutzungen. Bei Bedarf reinigen bzw. wechseln Sie
den bzw. die Luftfilter.

e Uberpriifen Sie den Mindestabstand zu Wanden und
Gegenstéanden. Stellen Sie das Gerat ggf. weiter in den
Raum.

e (berpriifen Sie, ob der Raum geéffnete Fenster und / oder
Taren hat. SchlieBen Sie diese gegebenenfalls. Beachten
Sie dabei, dass ein Fenster fiir den Abluftschlauch
weiterhin offen bleiben muss.

e (berpriifen Sie die Temperatureinstellungen am Gerét.
Reduzieren Sie die eingestellte Temperatur, falls diese
oberhalb der Raumtemperatur liegt.

Das Gerét ist laut bzw. vibriert:

e Uberpriifen Sie, ob das Gerat aufrecht und standsicher

aufgestellt ist.

Kondensat lauft aus:
e Uberprifen Sie das Gerat auf Undichtigkeiten.

Der Kompressor lauft nicht an:

e Uberpriifen Sie, ob der Uberhitzungsschutz des
Kompressors ausgelost hat. Trennen Sie das Gerat vom
Stromnetz und lassen Sie es ca. 10 Minuten abkiihlen,
bevor Sie es wieder an das Stromnetz anschlieBen.

e (berpriifen Sie, ob die Umgebungstemperatur der
Zieltemperatur (in der Betriebsart Kiihlung) entspricht. Der
Kompressor schaltet sich erst ein, wenn diese Temperatur
erreicht ist.

e Der Kompressor lauft ggf. um 3 Minuten verzdgert an, da
dieser iiber einen internen Schutz vor direktem
Wiedereinschalten verfiigt.

Das Gerét wird sehr warm, ist laut bzw. verliert an
Leistung:
e (berpriifen Sie die Lufteinldsse und Luftfilter auf
Verschmutzungen. Entfernen Sie duBere
Verschmutzungen.

e Uberpriifen Sie das Gerét von auBen auf Verschmutzungen
(siehe Kapitel Wartung). Lassen Sie ein verschmutztes
Gerateinneres von einem Fachbetrieb fiir Kdlte- und
Klimatechnik oder von Trotec reinigen.

Das Gerét reagiert nicht auf die Infrarot-Fernbedienung:
e Uberpriifen Sie, ob der Abstand von Fernbedienung zum
Gerét zu groB ist und verringern Sie den Abstand, falls
erforderlich.

e Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse, wie z. B.
Mdbel oder Mauern, zwischen Gerat und Fernbedienung
befinden. Achten Sie auf Sichtkontakt zwischen Geréat und
Fernbedienung.

e (berpriifen Sie den Ladezustand der Batterien und
wechseln Sie diese aus, falls erforderlich.

e Uberpriifen Sie die Batterien auf richtige Polung, falls die
Batterien gerade ausgetauscht wurden und wechseln Sie
diese aus, falls erforderlich.

Hinweis

Warten Sie mindestens 3 Minuten nach allen
Wartungs- und Reparaturarbeiten. Schalten Sie erst
dann das Geréat wieder ein.

Ihr Gerét funktioniert nach den Uberpriifungen nicht
einwandfrei?
Kontaktieren Sie den Kundenservice. Ggf. bringen Sie das Gerat

zur Reparatur zu einem Fachbetrieb fiir Kalte- und Klimatechnik
oder zu Trotec.
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Fehlercodes

In der Segmentanzeige (20) konnen folgende Fehlermeldungen
angezeigt werden:

Fehlercode |Ursache Abhilfe

E1 Fehler am Trennen Sie das Gerat kurz

Temperatursensor [vom Stromnetz.

Sollte der Fehler nach
Wiedereinschalten immer
noch vorhanden sein,
kontaktieren Sie den
Kundenservice.

E2 Fehler am Trennen Sie das Gerat kurz
Systemsensor vom Stromnetz.

Sollte der Fehler nach
Wiedereinschalten immer
noch vorhanden sein,
kontaktieren Sie den
Kundenservice.

I Lokales Kiimagerét PAC 3500




DTROTEC

Wartung Wartungsintervalle

Wartungs- und Pflegeintervall vor jeder bei Bedarf |mindestens mindestens mindestens mindestens
Inbetriebnahme alle 2 Wochen |alle 4 Wochen |alle 6 Monate |jahrlich

Ansaug- und Ausblasoffnungen auf X X

Verschmutzungen und Fremdkdrper
prifen, ggf. reinigen

AuBenreinigung

Sichtpriifung des Geréateinneren auf X X
Verschmutzungen

Luftfilter auf Verschmutzungen und X X
Fremdkorper priifen, ggf. reinigen
bzw. auswechseln

Luftfilter auswechseln X

Auf Beschadigungen priifen X

Befestigungsschrauben priifen X X

Probelauf

Kondensatwanne und Ablassschlauch X
leeren

Wartungs- und Pflegeprotokoll

CTeT 1] Geratenummer: ..........ccoceeveeeeeeeverenenen,
Wartungs- und Pflegeintervall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1 12 | 13 | 14 | 15 | 16

Ansaug- und Ausblasoffnungen auf
Verschmutzungen und Fremdkdrper
priifen, ggf. reinigen

AuBenreinigung
Sichtpriifung des Geréateinneren auf
Verschmutzungen

Luftfilter auf Verschmutzungen und
Fremdkarper prifen, ggf. reinigen
bzw. auswechseln

Luftfilter auswechseln

Auf Beschadigungen priifen

Befestigungsschrauben priifen

Probelauf

Kondensatwanne und Ablassschlauch

leeren

Bemerkungen

1. DAtuUM: e 2.Datum: ..o, 3.Datum: oo 4. Datum: e,
Unterschrift: ....oooevvvveeeeieeene Unterschrift: .....ooeeveeeeeeeeeee, Unterschrift: ....c.oooevveeeeeeieee, Unterschrift: ...c.ooovvveveeeeeeee,
5.Datum: ..oooeeeeeieeeeeee e 6. Datum: ....oocvvveeeeeeeeeeeee, 7.Datum: oo, 8.Datum: ...ooovveeeeeeee e,
Unterschrift: .....oovevveeeeeeeeeee Unterschrift: .....ooovvveeeeeeeeee Unterschrift: .....oeevvveeeeeeeee Unterschrift: .....oovvvveeeeeeeee
9. Datum: ..oeeeeeeeeeeeeeeen 10. Datum: oo 11. Datum: e, 12. Datum: e,
Unterschrift: ..c..oovvveeeeeeeeee Unterschrift: .....ooovveeeeieeeee, Unterschrift: ...c.ooovveeeieeeeee, Unterschrift: ...c.oeevvveeeeeeeeee,
13. Datum: e 14. Datum: e, 15. Datum: e, 16. Datum: oo,
Unterschrift: .....oooevveeeeeeeeeee Unterschrift: .....ooovveeeeeeeeee Unterschrift: .....ooovveeeeeeeeee Unterschrift: ......oovvveeeeeeeee,
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Tatigkeiten vor Wartungsbeginn

Warnung vor elektrischer Spannung
Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder
nassen Handen.

e Schalten Sie das Gerat aus.

e Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen.

Warnung vor elektrischer Spannung

Tatigkeiten, die das Offnen des Gehiuses
erfordern, diirfen nur von autorisierten
Fachbetrieben oder von Trotec durchgefiihrt
werden.

Kaltemittelkreislauf

Gefahr

Natiirliches Kéltemittel Propan (R290)!

H220 — Extrem entziindbares Gas.

H280 — Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung
explodieren.

P210 — Von Hitze, heiBen Oberfldchen, Funken, offenen
Flammen sowie anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht
rauchen.

P377 — Brand von ausstromendem Gas: Nicht l6schen,
bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
P410+P403 — Vor Sonnenbestrahlung geschiitzt an
einem gut beliifteten Ort aufbewahren.

e Der gesamte Kaltemittelkreislauf ist ein wartungsfreies,
hermetisch geschlossenes System und darf nur von
Fachbetrieben flir Kalte- und Klimatechnik oder von Trotec
gewartet bzw. instand gesetzt werden.

Sicherheitszeichen und Schilder auf dem Gerat

Uberpriifen Sie regelmaBig die Sicherheitszeichen und Schilder
auf dem Gerat. Erneuern Sie unleserliche Sicherheitszeichen!

Gehause reinigen

Reinigen Sie das Gehéduse mit einem angefeuchteten, weichen,
fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in
das Gehduse eindringt. Achten Sie darauf, dass keine
Feuchtigkeit mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen
kann. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie
z. B. Reinigungssprays, Losungsmittel, alkoholhaltige Reiniger
oder Scheuermittel zum Befeuchten des Tuches.

Sichtpriifung des Gerateinneren auf Verschmutzungen
1. Entfernen Sie den Luftfilter.
2. Leuchten Sie mit einer Taschenlampe in die Offnungen des
Gerétes.
3. Priifen Sie das Gerateinnere auf Verschmutzungen.

4. Wenn Sie eine dichte Staubschicht erkennen, lassen Sie
das Gerateinnere von einem Fachbetrieb fiir Kélte- und
Klimatechnik oder von Trotec reinigen.

5. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein.

—
3 o

i -

\
—

\

Luftfilter reinigen

Der Luftfilter muss gereinigt werden, sobald dieser verschmutzt
ist. Dies auBert sich z. B. durch eine reduzierte Leistung (siehe
Kapitel Fehler und Storungen).

Warnung
Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter weder abgenutzt
noch beschédigt ist. Die Ecken und Kanten des
Luftfilters diirfen nicht verformt und nicht abgerundet
sein. Vergewissern Sie sich vor dem Wiedereinsetzen
des Luftfilters, dass dieser unbeschadigt und trocken
ist!

1. Entnehmen Sie den Luftfilter aus dem Gerét.
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2. Saubern Sie den Filter mit einem weichen, fusselfreien,
leicht angefeuchteten Tuch. Sollte der Filter stark
verschmutzt sein, sdubern Sie ihn mit warmem Wasser,
vermischt mit neutralem Reinigungsmittel.

3. Lassen Sie den Filter komplett trocknen. Setzen Sie keinen
nassen Filter in das Gerat ein!

4. Setzen Sie den Luftfilter wieder in das Gerét ein.

Kondensat entleeren (Manuelle Entleerung)

In der Betriebsart Kiihlung und Entfeuchtung entsteht
Kondensat, das zum groBten Teil iiber die Abluft entsorgt wird.

Das iibrige Kondensat sammelt sich in einem Behélter innerhalb
des Gehauses. Das Kondensat sollte regelmaBig entfernt
werden.

1. Transportieren bzw. rollen Sie das Gerat vorsichtig zu
einem geeigneten Ort, um das Kondensat abzulassen (z. B.
einem Abfluss) oder stellen Sie einen geeigneten
Auffangbehalter unter dem Kondensatablass bereit.

2. Lassen Sie das Kondensat ablaufen.

= Die LED Wasserfiillstand (12) hort auf zu leuchten,
sobald das Kondensat geleert wurde.

Tatigkeiten nach der Wartung

Wenn Sie das Gerat weiter verwenden mochten:
e | assen Sie das Gerat 12 bis 24 Stunden stehen, damit sich
das Kaltemittel im Kompressor sammeln kann. Schalten
Sie das Gerdt erst nach 12 bis 24 Stunden wieder ein!
Sonst konnte der Kompressor beschadigt werden und das
Gerét nicht mehr funktionieren. Der Garantieanspruch
erlischt in diesem Fall.

e SchlieBen Sie das Gerat wieder an, indem Sie den
Netzstecker in die Netzsteckdose stecken.

Wenn Sie das Gerdt Idngere Zeit nicht benutzen:
e Lagern Sie das Gerat geméaB dem Kapitel Lagerung.
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Technischer Anhang

Technische Daten

Modell PAC 3500
Kiihlleistung 3,5 kW
Entfeuchtungsleistung 31/h
Betriebstemperatur 16 °C bis 35 °C
Einstellbereich Temperatur 16 °C bis 32 °C
max. Luftvolumenstrom 440 m*h
Netzanschluss 220-240V /50 Hz
Nennstrom 6,1A
Leistungsaufnahme (Kiihlbetrieb) [1,4 kW
Schalldruckpegel in 1 m Abstand |54 dB(A)
Kéltemittel R290
Kaltemittelmenge 300 g
GWP-Faktor 3
C0,-Aquivalent 0,0009 t
Abmessungen 394 x 435 x 772 mm
(L&nge x Breite x Hohe)
Mindestabstand zu Wanden und
Gegenstéanden:
oben (A):/30 cm

hinten (B):{30 cm

seitlich (C):{30 cm

vorne (D):{30 cm
Gewicht 32,5 kg

Batterien Fernbedienung

Typ LRO3 / AMA - 1,5V
(2 Stiick)
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Schaltplan
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Hinweis: Die Positionsnummern der Ersatzteile unterscheiden

sich von den in der Bedienungsanleitung verwendeten

Positionsnummern der Bauteile.

Ersatzteiliibersicht und Ersatzteillisten

Lokales Klimageréat PAC 3500
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No. [Part Name Quantity |No. |Part Name Quantity
1 BASE PAN 1 32 |STRIKE 1
2 TURING WHEEL 4 33  |CAPACITOR 1
3 DRAIN BUCKET COVER 1 34  |CAPACITOR 1
4 FAN MOTOR 1 35  |ELECTRIC BOX 1
5 WATER LEVEL SWITCH 1 36 |COVER 1
6 SOFT CAP 2 37  |FRONT PANEL 1
7 POWER WIRING BUCKLE 1 38 |CONTROL PLATE 1
8 RUBBER 3 39 |PCBOARD 1
9 FIX TURE 1 40 |COVER 1
10  |COMPRESSOR ASS'Y 1 41 DISCHARGE GRILLE 1
11 |DISCHARGE PIPE 1 42  |SCREEN 1
12 |SUCTION PIPE 1 43  |BAR 1
13 |YTUBE 1 44  |BAR 1
14 |CAPILARY TUBE 2 45  |VAN AIR DEFLEETOR 1
15  |CONDENSER ASSY 1 46  |VAN AIR DEFLEETOR 1
16 |FAN CASING 1 47  |REAR PANEL 1
17  |BLOWER WHEEL 1 48  |POWER SUPPLY CORD COMPLETE 1
18  |FAN CASING 1 49  |AIRFILTER 1
19  |[FAN MOTOR 1 50 |INTAKE GRILLE 1
20  |SCREEN 1 51 |PLUG 1
21 DISCHARGE GRILLE 1 52  |PLUG 1
22  |FAN MOTOR 1 53  |SENSOR 1
23 |FAN CASING 1 54  |FIX TURE 1
24  |BLOWER WHEEL 1 55  |SENSOR 1
25 |FAN CASING 1 56  |INCREASER 1
26  |EVAPORATOR ASSY 1 57  |HEAT EXHAUST HOSE 1
27  |PLATE 1 58 |INCREASER 1
28  |ELECTRIC BOX 1 59  |DISCHARGE GRILLE 1
29  |ELECTRIC BOX 1 60 |FIX TURE 1
30 |CONTROL BOARD 1 61 |REMOTE CONTROL ASS'Y 1
31  |CAPACITOR 1
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Entsorgung

= Das Symbol des durchgestrichenen Miilleimers auf einem
Elektro- oder Elektronik-Altgerat besagt, dass dieses am Ende
seiner Lebensdauer nicht im Hausmiill entsorgt werden darf.
Zur kostenfreien Riickgabe stehen in Ihrer Nahe Sammelstellen
flir Elektro- und Elektronik-Altgerédte zur Verfiigung. Die
Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw.
Kommunalverwaltung. Sie kdnnen sich auch auf unserer
Webseite www.trotec24.com iiber weitere, von uns geschaffene
Riickgabemaglichkeiten informieren.

Durch die getrennte Sammiung von Elektro- und Elektronik-
Altgeréten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung
bzw. andere Formen der Verwertung von Altgeraten ermdglicht
sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geraten
moglicherweise enthaltenen gefahrlichen Stoffe auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Lassen Sie das im Gerdt befindliche Kéltemittel Propan von
Firmen mit entsprechender Zertifizierung sachgerecht
entsprechend der nationalen Gesetzgebung entsorgen
(Européischer Abfallartenkatalog 160504).

):4

Batterien und Akkus gehdren nicht in den Hausmiill, sondern
miissen in der Europdischen Union — geméaB Richtlinie 2006/66/
EG DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom
06. September 2006 (iber Batterien und Akkumulatoren — einer
fachgerechten Entsorgung zugefiihrt werden. Bitte entsorgen
Sie Batterien und Akkus entsprechend den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen.
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