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Hinweise zur Betriebsanleitung

Symbole

/N

Warnung vor elektrischer Spannung

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren
aufgrund von elektrischer Spannung flir Leben und
Gesundheit von Personen bestehen.

Warnung

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem
mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge
haben kann.

A

Vorsicht

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem
niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden
wird, eine geringfiigige oder méBige Verletzung zur
Folge haben kann.

Hinweis
Das Signalwort weist auf wichtige Informationen (z. B.
auf Sachschéden), aber nicht auf Gefahrdungen hin.

Info

Hinweise mit diesem Symbol helfen Ihnen, lhre
Tatigkeiten schnell und sicher auszufiihren.

Anleitung beachten
Hinweise mit diesem Symbol weisen Sie darauf hin,
dass die Bedienungsanleitung zu beachten ist.

Die aktuelle Fassung der Bedienungsanleitung und die
EU-Konformitétserklarung konnen Sie unter folgendem Link

herunterladen:
-
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https://hub.trotec.com/?id=41396

Sicherheit

Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme /
Verwendung des Gerétes sorgfaltig durch und bewahren
Sie die Anleitung immer in unmittelbarer Néhe des
Aufstellortes bzw. am Gerit auf!

Warnung
Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
Sicherheitshinweise und Anweisungen konnen
elektrischen Schlag, Brand und / oder schwere
Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.
Das Gerédt kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von
Personen mit reduzierten physischen, sensorischen
oder mentalen Fahigkeiten oder Mangel an Erfahrung
und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder beziiglich des sicheren Gebrauchs
des Gerates unterwiesen wurden und die daraus
resultierenden Gefahren verstanden haben.
Kinder dirfen nicht mit dem Gerét spielen. Reinigung
und Benutzer-Wartung diirfen nicht durch Kinder ohne
Beaufsichtigung durchgefiihrt werden.

e Betreiben Sie das Gerat nicht in explosionsgefahrdeten

Réumen.

e Betreiben Sie das Gerat nicht in aggressiver Atmosphére.
e Stellen Sie das Gerat aufrecht und standsicher auf.

e Lassen Sie das Gerdt nach einer Feuchtreinigung trocknen.
Betreiben Sie es nicht im nassen Zustand.

e Betreiben oder bedienen Sie das Gerdt nicht mit feuchten
oder nassen Handen.

e Setzen Sie das Gerat keinem direkten Wasserstrahl aus.

e Stecken Sie niemals Gegenstande oder GliedmaBen in das
Gerat.

e Decken Sie das Gerdt wahrend des Betriebes nicht ab und
transportieren Sie es nicht.

e Setzen Sie sich nicht auf das Gerat.
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Das Gerét ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Tiere
fern. Verwenden Sie das Gerét nur unter Aufsicht.

Uberpriifen Sie vor jeder Nutzung das Gerat, dessen
Zubehor und Anschlussteile auf mogliche Beschadigungen.
Verwenden Sie keine defekten Gerédte oder Geréteteile.

Stellen Sie sicher, dass alle sich auBerhalb des Gerates
befindlichen Elektrokabel vor Beschadigungen (z. B. durch
Tiere) geschiitzt sind. Verwenden Sie das Gerat niemals
bei Schiden an Elektrokabeln oder am Netzanschluss!

Der Stromanschluss muss den Angaben im Kapitel
Technische Daten entsprechen.

Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemasn
abgesicherte Netzsteckdose.

Wiéhlen Sie Verldngerungen des Netzkabels unter
Beriicksichtigung der Gerateanschlussleistung, der
Kabellange und des Verwendungszwecks aus. Rollen Sie
Verlangerungskabel vollstandig aus. Vermeiden Sie
elektrische Uberlast.

Ziehen Sie vor Wartungs-, Pflege- oder Reparaturarbeiten
an dem Gerat das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen.

Schalten Sie das Gerét aus und entfernen Sie das
Netzkabel aus der Netzsteckdose, wenn Sie das Geréat
nicht verwenden.

Nutzen Sie das Gerat niemals, wenn Sie Schaden an
Netzstecker oder Netzkabel feststellen.

Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerétes beschédigt
wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen
Kundendienst oder eine dhnlich qualifizierte Person ersetzt
werden, um Gefahrdungen zu vermeiden.

Defekte Netzkabel stellen eine ernsthafte Gefahr fiir die
Gesundheit dar!

Beachten Sie bei der Aufstellung die Mindestabsténde zu
Wénden und Gegensténden sowie die Lager- und
Betriebsbedingungen gemaB Kapitel Technische Daten.

Stellen Sie sicher, dass Lufteinlass und Luftauslass frei
sind.

Stellen Sie sicher, dass die Ansaugseite stets frei von
Schmutz und losen Gegenstinden ist.

Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen, Aufkleber oder
Etiketten vom Geréat. Halten Sie alle Sicherheitszeichen,
Aufkleber und Etiketten in einem lesbaren Zustand.

Transportieren Sie das Gerat ausschlieBlich aufrecht und
mit entleertem Kondensatbehélter bzw. Ablassschlauch.

Vor Lagerung oder Transport entleeren Sie das
angesammelte Kondensat. Trinken Sie es nicht. Es besteht
Gesundheitsgefahr!

BestimmungsgemaBe Verwendung

Verwenden Sie das Gerat ausschlieBlich zum Trocknen und
Entfeuchten der Raumluft unter Einhaltung der technischen
Daten.

Zur bestimmungsgeméaBen Verwendung gehdren:
e das Entfeuchten und Trocknen von:

— Wohn-, Schlaf-, Dusch- und Kellerrdumen
— Waschkiichen, Wochenendhdusern, Wohnwagen,
Booten
e die sténdige Trockenhaltung von:

— Lagern, Archiven, Laboren, Garagen
— Bade-, Wasch- und Umkleideraumen etc.

Bestimmungswidrige Verwendung

Das Gerat ist nicht fiir den industriellen Einsatz bestimmt.
e Stellen Sie das Geréat nicht auf nassem bzw.
tiberschwemmtem Untergrund auf.

e Legen Sie keine Gegenstande, wie z. B. Kleidungsstiicke,
auf das Gerat.

e Verwenden Sie das Gerat nicht im Freien.

e Eigenméchtige bauliche Veranderungen sowie An- oder
Umbauten am Gerét sind verboten.

e Ein anderer Betrieb oder eine andere Bedienung als in
dieser Anleitung aufgefiihrt ist unzuldssig. Bei
Nichtbeachtung erlischt jegliche Haftung und der Anspruch
auf Gewahrleistung.

Personalqualifikation

Personen, die dieses Gerat verwenden, miissen:
e sich der Gefahren bewusst sein, die beim Arbeiten mit
Elektrogeraten in feuchter Umgebung entstehen.

e die Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel
Sicherheit, gelesen und verstanden haben.

Wartungstatigkeiten, die das Offnen des Gehauses erfordern,
ddrfen nur von Fachbetrieben fiir Kélte- und Klimatechnik oder
von Trotec durchgefiihrt werden.
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Restgefahren

Warnung vor elektrischer Spannung
Arbeiten an elektrischen Bauteilen dirfen nur von
einem autorisierten Fachbetrieb durchgefiinrt werden!

Warnung vor elektrischer Spannung

Entfernen Sie vor allen Arbeiten am Gerét den
Netzstecker aus der Netzsteckdose!

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose,
indem Sie es am Netzstecker anfassen.

/N

Warnung

Von diesem Gerét kdnnen Gefahren ausgehen, wenn es
von nicht eingewiesenen Personen unsachgemas oder
nicht bestimmungsgeman eingesetzt wird! Beachten
Sie die Personalqualifikationen!

Warnung
Das Gerét ist kein Spielzeug und gehort nicht in
Kinderhande.

>

Warnung

Erstickungsgefahr!

Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos
liegen. Es konnte fiir Kinder zu einem gefahrlichen
Spielzeug werden.

-

Hinweis

Betreiben Sie das Gerét nicht ohne eingesetzten
Luftfilter!

Ohne Luftfilter wird das Gerateinnere stark
verschmutizt, dadurch kann die Leistung gemindert und
das Gerédt beschadigt werden.

Verhalten im Notfall

1. Schalten Sie das Gerét aus.

2. Trennen Sie im Notfall das Gerét von der Netzeinspeisung:
Ziehen Sie das Anschlusskabel aus der Netzsteckdose,
indem Sie es am Netzstecker anfassen.

3. SchlieBen Sie ein defektes Gerét nicht wieder an den
Netzanschluss an.

Informationen iiber das Gerat

Geratebeschreibung

Mithilfe des Kondensationsprinzips sorgt das Gerat fiir eine
automatische Luftentfeuchtung von Raumen.

Der Ventilator saugt die feuchte Raumluft am Lufteinlass (iber
den Luftfilter, den Verdampfer und den dahinterliegenden
Kondensator an. Am kalten Verdampfer wird die Raumluft bis
unter den Taupunkt abgekdihlt. Der in der Luft enthaltene
Wasserdampf schlégt sich als Kondensat bzw. Reif auf den
Verdampferlamellen nieder. Am Kondensator wird die
entfeuchtete, abgekiihlte Luft leicht erwdrmt und wieder
ausgeblasen. Die so aufbereitete, trockenere Luft wird wieder
mit der Raumluft vermischt. Aufgrund der standigen
Raumluftzirkulation durch das Gerat wird die Luftfeuchtigkeit im
Aufstellraum reduziert.

Abhéngig von der Lufttemperatur und der relativen
Luftfeuchtigkeit tropft das kondensierte Wasser stetig oder nur
wahrend der periodischen Abtauphasen durch den integrierten
Ablaufstutzen in den darunter befindlichen Kondensatbehdlter.
Dieser ist zur Messung des Fiillstandes mit einem Schwimmer
ausgestattet.

Das Gerét ist zur Bedienung und Funktionskontrolle mit einem
Bedienfeld versehen.

Wird der Maximalfiillstand des Kondensatbehélters erreicht oder
ist der Kondensatbehalter nicht richtig eingesetzt, leuchtet die
Kondensatbehalter-Kontrolllampe (siehe Kapitel
Bedienelemente) auf dem Bedienfeld. Das Gerét schaltet ab. Die
Kondensatbehalter-Kontrolllampe erlischt erst beim
Wiedereinsetzen des entleerten Kondensatbehalters.

Optional kann das kondensierte Wasser mithilfe eines
Schlauches am Kondensatanschluss abgeleitet werden.

Das Gerat ermdglicht eine Absenkung der relativen
Luftfeuchtigkeit auf bis zu ca. 30 %.

Das Gerét kann zusétzlich auch als Raumluft-Waschetrockner
zur Unterstiitzung der Trocknung von nasser Wasche in Wohn-
oder Arbeitsrdumen eingesetzt werden.

Aufgrund der im Betrieb entstehenden Warmeabstrahlung kann
die Zimmertemperatur etwas ansteigen.
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Geratedarstellung

Transport und Lagerung

Hinweis
Wenn Sie das Gerédt unsachgemaB lagern oder

1 transportieren, kann das Gerat beschadigt werden.
Beachten Sie die Informationen zum Transport und zur
Lagerung des Gerétes.

Transport
Das Gerat ist zum leichteren Transport mit Transportrollen
versehen.

Das Gerat ist zum leichteren Transport mit einem Handgriff
versehen.

Beachten Sie folgende Hinweise vor jedem Transport:
e Schalten Sie das Gerat aus.

e Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen.

e Benutzen Sie das Netzkabel nicht als Zugschnur.

e Entleeren Sie das restliche Kondensat aus dem Gerat und
dem Kondensatablassschlauch (siehe Kapitel Wartung).

e Rollen Sie das Gerat nur auf ebenen und glatten Flachen.

Beachten Sie folgende Hinweise nach jedem Transport:
e Stellen Sie das Gerat nach dem Transport aufrecht auf.

2 e Lassen Sie das Gerdt 12 bis 24 Stunden stehen, damit sich
das Kaltemittel im Kompressor sammeln kann. Schalten
Sie das Gerat erst nach 12 bis 24 Stunden wieder ein!
Sonst konnte der Kompressor beschadigt werden und das
Gerét nicht mehr funktionieren. Der Garantieanspruch
erlischt in diesem Fall.

Lagerung

3 Beachten Sie folgende Hinweise vor jeder Lagerung:
e Entleeren Sie das restliche Kondensat aus dem Gerét und
dem Kondensatablassschlauch (siehe Kapitel Wartung).
e Entleeren und reinigen Sie den Kondensatbehalter vor der
Lagerung.
e Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen.

e |assen Sie eventuelle Kondenswasserreste ablaufen.

Bezeichnung

Halten Sie bei Nichtbenutzung des Gerates die folgenden

Luftauslass

Lagerbedingungen ein:

Transportgriff

e trocken und vor Frost und Hitze geschitzt

Anschluss Kondensatablassschlauch

e in aufrechter Position an einem vor Staub und direkter
Sonneneinstrahlung geschiitzten Platz

Transportrollen

Lufteinlass mit Luftfilter

e ggf. mit einer Hiille vor eindringendem Staub geschiitzt
e keine weiteren Geréate oder Gegenstinde auf das Gerat

Kondensatbehélter

stellen, um Beschadigungen am Gerat zu vermeiden

N ojoalb~lwW|IN|—

Bedienfeld
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Montage und Installation

Lieferumfang
e 1xGeréat
e 1 x Luftfilter
e 1 xAnleitung
Gerat auspacken
1. Offnen Sie den Karton und entnehmen Sie das Gerit.
2. Entfernen Sie die Verpackung vollstandig vom Gerat.
3. Wickeln Sie das Netzkabel vollstdndig ab. Achten Sie
darauf, dass das Netzkabel nicht beschadigt ist, und
beschéadigen Sie es beim Abwickeln nicht.
Inbetriebnahme

Beachten Sie bei der Aufstellung des Gerates die
Mindestabstiande zu Wanden und Gegenstanden gemas Kapitel
Technische Daten.

e

(@ ™ H

Vor der Wiederinbetriebnahme des Gerates iiberpriifen Sie
den Zustand des Netzkabels. Bei Zweifeln an dessen
einwandfreiem Zustand rufen Sie den Kundendienst an.

Stellen Sie das Gerat aufrecht und standsicher auf.

Vermeiden Sie Stolperstellen beim Verlegen des
Netzkabels bzw. weiterer Elektrokabel, insbesondere bei
Aufstellung des Gerates in der Raummitte. Verwenden Sie
Kabelbriicken.

Stellen Sie sicher, dass Kabelverlangerungen vollstandig
aus- bzw. abgerollt sind.

Halten Sie bei der Aufstellung des Gerates ausreichend
Abstand zu Warmequellen ein.

Achten Sie darauf, dass Vorhange oder andere
Gegenstande die Luftstromung nicht behindern.

Bei der Aufstellung des Gerétes, insbesondere in nassen
Bereichen, sichern Sie das Gerat bauseits iiber eine den
Vorschriften entsprechende Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(FI-Schutzschalter) ab.

Luftfilter einsetzen

Hinweis
Betreiben Sie das Gerat nicht ohne eingesetzten
Luftfilter!
Ohne Luftfilter wird das Gerateinnere stark
verschmutzt, dadurch kann die Leistung gemindert und
das Gerat beschadigt werden.
Stellen Sie vor dem Einschalten sicher, dass der Luftfilter
installiert ist.

Luftentfeuchter TTK 100 S




DITROTEC

Liiftungsklappen offnen Bedienung
1. Offnen Sie vor dem Einschalten des Gerétes die
Liftungsklappen am Luftauslass.

e \ermeiden Sie offene Tiren und Fenster.
e Das Gerat arbeitet nach dem Einschalten vollautomatisch.

e Der Ventilator lauft dauerhaft im Entfeuchtungsbetrieb bis
zum Erreichen des eingestellten Sollwertes.

Bedienelemente

8 9 10 11 12

—

Nr. [Bezeichnung Bedeutung

8 LED automatische |Leuchtet gelb bei automatischer
Enteisung Enteisung

9 LED TANK FULL |Leuchtet rot bei vollem oder nicht
richtig eingesetztem

Kondensatbehalter
10  |LED Betrieb Leuchtet griin bei eingeschaltetem
Gerat
11 |Drehschalter Ein/ |Gerat ein- oder ausschalten
Aus/Sollwert Relative Raumluftfeuchtigkeit

Luftfeuchtigkeit  |einstellen (30 bis 80 % r.F.)

12 |Stellung 12-Uhr  |Betriebsart Entfeuchten

(hygrostatgesteuert)
13  |Drehanschlag Betriebsart Permanentbetrieb
rechts
14 |Drehanschlag Gerat ausgeschaltet
links

Gerit einschalten

Nachdem Sie das Gerat, wie im Kapitel Inbetriebnahme
beschrieben, betriebsbereit aufgestellt haben, konnen Sie es

einschalten.
Kondensatbehdlter einsetzen 1. Stellen Sie beim erstmaligen Einsatz des Gerétes den
e \ergewissern Sie sich, dass der Schwimmer im Drehschalter (11) nach rechts auf Permanentbetrieb (13).
Kondensatbehdlter richtig eingesetzt ist. = Die LED Betrieb (10) leuchtet griin.
e Vergewissern Sie sich, dass der Kondensatbehélter leer 2. Lassen Sie das Gerdt ca. eine Stunde im
und richtig eingesetzt ist. Permanentbetrieb (13) laufen.

Netzkabel hlieB 3. Regulieren Sie die gewlnschte Luftfeuchtigkeit, indem Sie
eizkabel anschliefien den Drehschalter (11) in eine Position zwischen Gerat

* Stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemas ausgeschaltet (14) und Permanentbetrieb (13) stellen.
abgesicherte Netzsteckdose.
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4. Zur Aufrechterhaltung der aktuellen Raumluftfeuchte
drehen Sie den Drehschalter (11) langsam nach links, bis
der Kompressor abschaltet.

Betriebsarten einstellen

Gewiinschte relative Raumluftfeuchtigkeit einstellen
1. Regulieren Sie die gewiinschte Luftfeuchtigkeit, indem Sie
den Drehschalter (11) in eine Position zwischen Gerat
ausgeschaltet (14) und Permanentbetrieb (13) stellen.
2. Zur Aufrechterhaltung der aktuellen Raumluftfeuchte
drehen Sie den Drehschalter (11) langsam nach links, bis
der Kompressor abschaltet.

Entfeuchtung

Das Gerét lauft bis zum Erreichen der gewiinschten relativen
Raumluftfeuchtigkeit. Wird die gewiinschte relative
Raumluftfeuchtigkeit tiberschritten, schalten sich der
Kompressor und die Ventilation wieder ein.

Permanentbetrieb

Das Gerat entfeuchtet die Luft kontinuierlich und unabhéangig
von der aktuellen Luftfeuchtigkeit.

Betrieb mit Schlauch am Kondensatanschluss

Fir den langeren Dauereinsatz oder die unbeaufsichtigte
Entfeuchtung sollte der beiliegende Kondensatablassschlauch
an das Gerét angeschlossen werden.
v' Ein geeigneter Schlauch (Durchmesser: 1/2 Zoll) liegt bereit.
v' Das Gerat ist ausgeschaltet.
1. Entfernen Sie die Abdeckung am Anschluss mit einem
geeigneten Werkzeug (z. B. ein Schlitzschraubendreher).

2. Entnehmen Sie den Kondensatbehélter.

3. Schieben Sie das eine Ende des Schlauchs auf den
Schlauchanschluss.

3 172"

4. Uberpriifen Sie, ob der Schlauch richtig auf dem Anschluss
sitzt. Korrigieren Sie ggf. die Position iber die Offnung am
Kondensatbehalter.
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5. Setzen Sie den Kondensatbehalter wieder ein.

6. Flhren Sie das andere Ende des Schlauches zu einem
geeigneten Abfluss (z. B. Gully oder einem ausreichend
groBen Auffangbehélter). Beachten Sie, dass der Schlauch
nicht geknickt werden darf.

Entfernen Sie den Schlauch, wenn Sie das Kondensat wieder
tiber den Kondensatbehélter auffangen wollen. Lassen Sie den
Schlauch vor der Lagerung trocknen. Der Schlauch kann in
jeder beliebigen Betriebsart zum Dauereinsatz angeschlossen
werden.

Automatische Enteisung

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen kann der Verdampfer
wahrend der Entfeuchtung vereisen. Das Gerét fiihrt dann
mithilfe der HeiBgaseinleitung eine automatische Enteisung
durch. Hierbei wird heiBes Kaltemittel in den vereisten
Verdampfer geleitet, sodass dessen Flachen auftauen.

Die im Gerat eingebaute HeiBgas-Abtauautomatik schaltet in
regelméaBigen Abstdnden selbsttitig den Abtauzyklus ein. Die
LED automatische Enteisung (8) wird wéahrend der Dauer der
Enteisung angezeigt.

Die Dauer der Enteisung kann variieren. Schalten Sie das Gerét
wahrend der automatischen Enteisung nicht aus. Entfernen Sie
nicht den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

Waéschetrocknung

Das Gerét kann zusétzlich auch als Raumluft-Waschetrockner
zur Unterstiitzung der Trocknung von nasser Wésche in Wohn-
oder Arbeitsrdumen eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie bei der Positionierung des Gerates oder eines
Wéschestanders die Mindestabstande geméaB der technischen
Daten.

Zur Waschetrocknung sollten folgende Werte vorgewahlt
werden:
e Schranktrocken = 46 % relative Luftfeuchtigkeit

e Biigelfeucht = 58 % relative Luftfeuchtigkeit
e Angetrocknet = 65 % relative Luftfeuchtigkeit

Verwenden Sie ggf. ein Messgeréat zur Messung der
Luftfeuchtigkeit.

AuBerbetriebnahme

Warnung vor elektrischer Spannung
Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder
nassen Héanden.

e Schalten Sie das Gerat aus.

e Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen.

e Entfernen Sie ggf. den Kondensatablassschlauch sowie
darin befindliche Restfliissigkeit.

e |Leeren Sie ggf. den Kondensatbehélter.
e Reinigen Sie das Gerat geméaB dem Kapitel Wartung.
e Lagern Sie das Gerat geméaB dem Kapitel Lagerung.
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Fehler und Storungen

Das Gerat wurde wahrend der Produktion mehrfach auf
einwandfreie Funktion geprift. Sollten dennoch
Funktionsstdrungen auftreten, so tiberpriifen Sie das Geréat nach
folgender Auflistung.

Das Gerat lauft nicht an:
e Uberpriifen Sie den Netzanschluss.

e Uberpriifen Sie Netzkabel und Netzstecker auf
Beschédigungen.

e (berpriifen Sie die bauseitige Netzabsicherung.
e Uberpriifen Sie den Kondensatbehdlter auf richtigen Sitz.

e Kontrollieren Sie die Raumtemperatur. Beachten Sie den
zulassigen Arbeitsbereich des Gerates geméas den
technischen Daten.

e Warten Sie 10 Minuten, bevor Sie das Gerat neu starten.
Sollte das Gerat nicht anlaufen, lassen Sie eine elektrische
Uberpriifung von einem Fachbetrieb oder von Trotec
durchfiihren.

Das Gerat lduft, aber keine Kondensatbildung:
e Uberpriifen Sie den Schwimmer im Kondensatbehélter auf
Verschmutzungen. Bei Bedarf reinigen Sie den
Kondensatbehdalter. Der Schwimmer muss beweglich sein.

e Kontrollieren Sie die Raumtemperatur. Beachten Sie den
zulassigen Arbeitsbereich des Gerates geméas den
technischen Daten.

e Stellen Sie sicher, dass die relative Raumluftfeuchtigkeit
den technischen Daten entspricht.

e Uberpriifen Sie den Luftfilter auf Verschmutzungen. Bei
Bedarf reinigen bzw. wechseln Sie den Luftfilter.

e (berpriifen Sie den Kondensator von auBen auf
Verschmutzungen (siehe Kapitel Wartung). Lassen Sie
einen verschmutzten Kondensator von einem Fachbetrieb
oder von Trotec reinigen.

e Das Gerat flihrt ggf. eine automatische Enteisung durch.
Wéhrend der automatischen Enteisung findet keine
Entfeuchtung statt.

Das Gerét ist laut bzw. vibriert:

o Uberpriifen Sie, ob das Gerat aufrecht und standsicher
aufgestellt ist.

Kondensat lauft aus:
e Uberpriifen Sie das Gerat auf Undichtigkeiten.

Der Kompressor lauft nicht an:
e Kontrollieren Sie die Raumtemperatur. Beachten Sie den
zulassigen Arbeitsbereich des Gerates geméaB den
technischen Daten.

e Stellen Sie sicher, dass die relative Raumluftfeuchtigkeit
den technischen Daten entspricht.

e Uberpriifen Sie, ob der Uberhitzungsschutz des
Kompressors ausgelost hat. Trennen Sie das Gerat vom
Stromnetz und lassen Sie es ca. 10 Minuten abkiihlen,
bevor Sie es wieder an das Stromnetz anschlieBen.

e Das Gerat fiihrt ggf. eine automatische Enteisung durch.
Wahrend der automatischen Enteisung findet keine
Entfeuchtung statt.

Das Gerat wird sehr warm, ist laut bzw. verliert an
Leistung:
e Uberpriifen Sie die Lufteinlasse und Luftfilter auf
Verschmutzungen. Entfernen Sie duBere
Verschmutzungen.

e Uberpriifen Sie das Gerat von auBen auf Verschmutzungen
(siehe Kapitel Wartung). Lassen Sie ein verschmutztes
Geréateinneres von einem Fachbetrieb flir Kalte- und
Klimatechnik oder von Trotec reinigen.

Hinweis

Warten Sie mindestens 3 Minuten nach allen
Wartungs- und Reparaturarbeiten. Schalten Sie erst
dann das Geréat wieder ein.

Ihr Gerét funktioniert nach den Uberpriifungen nicht
einwandfrei?

Kontaktieren Sie den Kundenservice. Ggf. bringen Sie das Gerat
zur Reparatur zu einem Fachbetrieb fiir Kalte- und Klimatechnik
oder zu Trotec.

Luftentfeuchter TTK 100 S
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Wartung

Wartungsintervalle

Wartungs- und Pflegeintervall

vor jeder
Inbetriebnahme

bei Bedarf

mindestens
alle 2 Wochen

mindestens
alle 4 Wochen

mindestens
alle 6 Monate

mindestens
jahrlich

Ansaug- und Ausblasoffnungen
auf Verschmutzungen und
Fremdkorper priifen, ggf. reinigen

X

X

AuBenreinigung

Sichtpriifung des Geréateinneren
auf Verschmutzungen

Luftfilter auf Verschmutzungen
und Fremdkdrper priifen, ggf.
reinigen bzw. auswechseln

Luftfilter auswechseln

Auf Beschédigungen priifen

Befestigungsschrauben priifen

Probelauf

Kondensatbehélter und
Ablassschlauch leeren

Luftentfeuchter TTK 100 S
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Wartungs- und Pflegeprotokoll

GEratetyP: .voveeeeeeeeceeeeee e Geratenummer: ........c.ccoeeeveievecnevenenes

Wartungs- und Pflegeintervall 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Ansaug- und Ausblasoffnungen auf

Verschmutzungen und

Fremdkdrper priifen, ggf. reinigen

AuBenreinigung

Sichtpriifung des Geréateinneren

auf Verschmutzungen

Luftfilter auf Verschmutzungen und

Fremdkarper priifen, ggf. reinigen

bzw. auswechseln

Luftfilter auswechseln

Auf Beschédigungen priifen

Befestigungsschrauben priifen

Probelauf

Kondensatbehalter und

Ablassschlauch leeren

Bemerkungen

1. DAtuM: e 2.Datum: ..o, 3.Datum: oo 4. Datum: e
Unterschrift: ....oooevvvveieeeeenen Unterschrift: ...c.ooeevvveeieeeeeee, Unterschrift: ...c.ooevvveeeeeeeee, Unterschrift: ...c.ooevvveveeeeeeee,
5.Datum: ..oooeveeeeeeeeee e 6. Datum: ....ooovvveeeeeeeeee e, 7.Datum: oo, 8.Datum: ....oocveeeeeeeeeeee e,
Unterschrift: .....ooovvveeeeeeeeee Unterschrift: .....ooovvveeeeeeeee, Unterschrift: .....ooevvveeeeeeeee, Unterschrift: .....ooovveeeeeeeeee,
9. Datum: ..oeeeeeeeeeeeeeeee e 10. Datum: oo 11. Datum: e 12. Datum: oo
Unterschrift: ..c..oovevveeeeeeeeee Unterschrift: ...c.oeevveeeeeeeeeee Unterschrift: ....c.ooovvveeeeeeeeee, Unterschrift: ...c.ooevvveeeeeeeeee,
13. Datum: e 14. Datum: e, 15. Datum: e, 16. Datum: ooeeeeeeeeeeeee
Unterschrift: .....ooveveeeeeeeeeee Unterschrift: .....ooovveeeeeeeeeee Unterschrift: .....oeevveeeeeeeeee Unterschrift: .....ooovvveeeeeeeeee,
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Tatigkeiten vor Wartungsbeginn

Warnung vor elektrischer Spannung
Beriihren Sie den Netzstecker nicht mit feuchten oder
nassen Handen.

e Schalten Sie das Gerat aus.

e Ziehen Sie das Netzkabel aus der Netzsteckdose, indem
Sie es am Netzstecker anfassen.

Warnung vor elektrischer Spannung

Tatigkeiten, die das Offnen des Gehiuses
erfordern, diirfen nur von autorisierten
Fachbetrieben oder von Trotec durchgefiihrt
werden.

Gehduse reinigen

Reinigen Sie das Gehause mit einem angefeuchteten, weichen,
fusselfreien Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in
das Gehduse eindringt. Achten Sie darauf, dass keine
Feuchtigkeit mit elektrischen Bauteilen in Kontakt kommen
kann. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, wie
z. B. Reinigungssprays, Losungsmittel, alkoholhaltige Reiniger
oder Scheuermittel zum Befeuchten des Tuches.

Sichtpriifung des Gerateinneren auf Verschmutzungen

1. Entfernen Sie den Luftfilter.

2. Leuchten Sie mit einer Taschenlampe in die Offnungen des
Gerates.

3. Priifen Sie das Gerateinnere auf Verschmutzungen.

4. Wenn Sie eine dichte Staubschicht erkennen, lassen Sie
das Geréateinnere von einem Fachbetrieb fiir Kalte- und
Klimatechnik oder von Trotec reinigen.

5. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein.

-
}
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Kéltemittelkreislauf
e Der gesamte Kéltemittelkreislauf ist ein wartungsfreies,
hermetisch geschlossenes System und darf nur von
Fachbetrieben fiir Kalte- und Klimatechnik oder von Trotec
gewartet bzw. instand gesetzt werden.

Luftfilter reinigen

Hinweis
Stellen Sie sicher, dass der Luftfilter weder abgenutzt
noch beschadigt ist. Die Ecken und Kanten des
Luftfilters dlrfen nicht verformt und nicht abgerundet
sein. Vergewissern Sie sich vor dem Wiedereinsetzen
des Luftfilters, dass dieser unbeschédigt und trocken
ist!
Der Luftfilter muss gereinigt werden, sobald dieser verschmutzt
ist. Dies auBert sich z. B. durch eine reduzierte Leistung (siehe
Kapitel Fehler und Stdrungen).

1. Offnen Sie die Klappe am Lufteinlass.

Luftentfeuchter TTK 100 S
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2. Entnehmen Sie den Luftfilter. 5. Setzen Sie den Luftfilter wieder ein.

3. Séaubern Sie den Filter mit einem weichen, fusselfreien,
leicht angefeuchteten Tuch. Sollte der Filter stark
verschmutzt sein, sdubern Sie ihn mit warmem Wasser,
vermischt mit neutralem Reinigungsmittel.

4. Lassen Sie den Filter komplett trocknen. Setzen Sie keinen
nassen Filter in das Gerdt ein!

2 Luftentfeuchter TTK 100 S
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Kondensatbehdlter leeren
Wenn der Kondensatbehdlter voll oder nicht richtig eingesetzt

ist, leuchtet die LED TANK FULL (9). Kompressor und Ventilator

schalten sich ab.
1. Entnehmen Sie den Kondensatbehalter aus dem Gerat.

2. Entleeren Sie den Kondensatbehélter tiber einem Abfluss

oder Spllstein.

Y

3. Spiilen Sie den Kondensatbehdalter mit klarem Wasser aus.
Reinigen Sie den Kondensatbehalter regelmaBig mit einem

milden Reinigungsmittel (kein Spilmittel!).

4. Setzen Sie den Kondensatbehélter wieder in das Gerat ein.

Beschédigen Sie beim Einsetzen und Herausnehmen des
Kondensatbehdlters nicht den Schwimmer.

Achten Sie dabei darauf, dass der Schwimmer richtig
positioniert ist.

Achten Sie dabei darauf, dass der Kondensatbehalter
richtig eingesetzt wird, sonst schaltet sich das Gerét nicht
wieder ein.

Tatigkeiten nach der Wartung
Wenn Sie das Gerat weiter verwenden mochten:

Lassen Sie das Geréat 12 bis 24 Stunden stehen, damit sich
das Kaltemittel im Kompressor sammeln kann. Schalten
Sie das Gerdt erst nach 12 bis 24 Stunden wieder ein!
Sonst konnte der Kompressor beschadigt werden und das
Gerét nicht mehr funktionieren. Der Garantieanspruch
erlischt in diesem Fall.

SchlieBen Sie das Gerat wieder an, indem Sie den
Netzstecker in die Netzsteckdose stecken.

Wenn Sie das Gerdt Iangere Zeit nicht benutzen:

Lagern Sie das Gerat gemaB dem Kapitel Lagerung.
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Technischer Anhang

Technische Daten

Parameter Wert
Modell TTK100 S
Entfeuchtungsleistung, max. [301/24h
Luftmenge 200 m%h
Arbeitsbereich (Temperatur) |5 °C bis 32 °C
Arbeitsbereich 30 % bis 80 % r.F.
(relative Luftfeuchtigkeit)
Netzanschluss 1/N/PE ~ 220 — 240V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max. 0,6 kW
Nennstrom 2,6 A
Empfohlene Absicherung 10A
Kéltemittel R-410A
Kéltemittelmenge 210g
GWP-Faktor 2088
C0,-Aquivalent 0,44 t
Wasserbehdlter 43|
Schalldruckpegel 46 dB(A)
Abmessungen 290 x 390 x 612 mm
(Lange x Breite x Hohe)
Mindestabstand zu Wénden
und Gegenstanden
A: oben: |50 cm
B: hinten:|50 cm
C: seitlich:|50 cm
D: vorne: |50 cm
Gewicht 15kg

Entsorgung

== Das Symbol des durchgestrichenen Miilleimers auf einem
Elektro- oder Elektronik-Altgerét besagt, dass dieses am Ende
seiner Lebensdauer nicht im Hausmiill entsorgt werden darf.
Zur kostenfreien Riickgabe stehen in Ihrer Ndhe Sammelstellen
fr Elektro- und Elektronik-Altgerate zur Verfligung. Die
Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw.
Kommunalverwaltung. Sie kdnnen sich auch auf unserer
Webseite www.trotec24.com (iber weitere, von uns geschaffene
Riickgabemadglichkeiten informieren.

Durch die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronik-
Altgeraten soll die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung
bzw. andere Formen der Verwertung von Altgerdten ermdglicht
sowie negative Folgen bei der Entsorgung der in den Geraten
moglicherweise enthaltenen gefahrlichen Stoffe auf die Umwelt
und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Das Gerat wird mit einem fluorierten Treibhausgas betrieben,
welches geféhrlich fiir die Umwelt sein kann und zur globalen
Erwdrmung beitragen kann, wenn es in die Atmosphére gelangt.

Weitere Informationen finden Sie auf dem Typenschild.

Lassen Sie das im Gerdt befindliche Kéltemittel sachgerecht
entsprechend der nationalen Gesetzgebung entsorgen.

Luftentfeuchter TTK 100 S
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